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Р а з н о е

- Шпигаты на грузовой палубе должны надежно закрываться на время проведения грузовых и балластных операций, а также при мойке танков.

- Бензины, керосины, а также дизельные топлива и масла явл. восприимчивыми к образованию опасных зарядов статического электричества благодаря их низкой проводимости.

- О появившейся в процессе грузовых операций вблизи стоянки судна плавающей нефти не по вине танкера необходимо проинформировать береговой персонал и сделать запись в судовом журнале. 

- Во время проведения грузовых операций пожарная магистраль должна быть все время под давлением. Если это невозможно сделать, то должен быть готов к немедленному включению пожарный насос.

- Погрузку необходимо планировать так, чтобы налив по возможности заканчивался в танки, в которых оставляются наибольшие пустоты.

- В аварийных случаях, при угрозу перелива груза из грузовых танков, клинкеты на судне закрываются немедленно независимо от того, успели закрыть клинкеты на берегу или нет.

- Прежде чем убрать с палубы грузовые шланги, на их фланцы должны быть поставлены заглушки.

- Сброс чистого балласта за борт во время  погрузки нефтепродуктов допускается только после официального разрешения капитана порта.

- Взлив – высота слоя груза в танке, измеренная от днища до поверхности груза.




Классификация наливных химических грузов

По степени опасности для здоровья – классифицируются на 4 класса.

По степени образования зарядов статического электричества – на 2 подраздела:

- аккумулирующие статическое электричество, - не аккумулирующие статическое электричество

По степени опасности вступления в реакцию – делятся на 4 группы:

1 – смешение друг с другом, с водой, приводит к катастрофическим последствиям

2 – смешение друг с другом вызывает повышение темп. до 50С и более, выделение газа, протекание экзотермических реакций при темп. от 20С до 70С.

3 – контакт с материалами судна может привести к их повреждению или к порче груза

4 – грузы теряют свое качество при длительном хранении на судне из-за полимеризации, окисления или разложения.

По предотвращению загрязнения – на следующие категории:

А – представляют значительную опасность для морских ресурсов или здоровья человека

В - представляют  опасность для морских ресурсов или здоровья человека

С - представляют незначительную опасность для морских ресурсов или здоровья человека

D - представляют определенную опасность для морских ресурсов или здоровья человека

По степени пожарной опасности – классифицируются на группы по температуре вспышки:

Особо опасные       t≤ 18С (в закрытом помещении) t≤13C (в открытом помещении)
Постоянно опасные 23 ≥ t >–18С (в закрытом)   27 ≥ t >–13С (в открытом)

Опасные при повышенной температуре 23 < t ≤61C (в закрытом) 27 < t ≤66C
